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				Latermix Cem Mini est un béton léger en sac prêt à gâcher pour chape, ravoirage et forme de pente à base d’argile expansée spéciale Laterlite Plus: le gâchage de Latermix Cem Mini avec de l’eau permet obtenir un béton léger isolant et polyvalent prêt à l’emploi qui trouve son application en intérieur et extérieur en tant que rattrapage de niveau, forme de pente, ravoirage et chape avec possibilité de collage directe du revêtement de sol et de l’étanchéité.

Latermix Cem Mini est le béton léger idéal pour la rénovation car, grâce à son faible poids, permet la réduction de charges sur les planchers, tout en gardant une bonne résistance mécanique et durabilité

Latermix Cem Mini est marqué CE selon NF EN 13813 –Matériaux de chapes et chapes et conforme au DTU 43.1 Etanchéité sur maçonnerie.
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													Fiche de sécurité Latermix Cem Mini
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													Déclaration des performances n 0017 – Latermix Cem Mini
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													Catalogue Général Laterlite
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													SOLUTIONS LÉGÈRES ET ISOLANTES POUR LE SOL
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																			CARACTÉRISTIQUES

										Béton léger polyvalent

Latermix Cem Mini peut être utilisé en chape légère, ou bien comme ravoirage léger pour l’intégration de conduits ou réseaux, couches d’égalisation, rattrapage de niveau, ou formes de pente et isolation sur les toitures terrasses.

Application directe du revêtement de sol es des étanchéités

Grâce à sa surface fermée, le béton léger Latermix Cem Mini permet la pose directe de revêtements de sol en carrelage et en pierre, ou des revêtements flottants sans couches d’égalisation et de membranes d’étanchéité

Application en intérieur et en extérieur

Latermix Cem Mini Permet la réalisation de chapes et de formes de pentes, à l’intérieur et à l’extérieur.

Béton super léger 

Latermix Cem Mini est très léger, : il a une masse volumique de 600 kg/m3 en œuvre, 3,5 fois moins que les chapes traditionnelles ou fluides et 4 fois moins qu’un béton structurel.

Ce béton léger réduit les charges permanentes et est particulièrement indiqué pour la rénovation de planchers, de voûtes ou de toitures existantes ou en zone sismique afin d’éviter des surcharges.

Béton isolant

Latermix Cem Mini est 10 fois plus isolant que les chapes et bétons traditionnels (conductibilité thermique lambda λ=0,142 W/mK), il intègre ou remplace l’isolation de toitures terrasses ou en pente, de combles et de voûtes : ce complément d’isolation peut aussi contribuer à réduire les ponts thermiques.

Résistant, stable, durable et marqué CE

Latermix Cem mini est résistant à la compression (5 MPa), marqué CE selon la norme NF EN 13813 –Matériaux de chapes et chapes -, stable, indéformable et maintient ses propriétés intactes dans le temps.

Incombustible et résistant au feu

Béton léger minéral au 100 %, Latermix Cem Mini est incombustible (Euroclasse A1), résistant au feu et sûr, même en cas d’incendie, grâce aux caractéristiques de son composant de base, l’Argile Expansée Laterlite.

Adapté à la bio-construction

Les matières premières naturelles, le processus de production respectueux de l’environnement et l’absence d’émissions nocives (même en cas d’incendie) en font de Latermix Cem Mini produit idéal pour la bio-construction, comme l’atteste le certificat de l’Institut ANAB-ICEA.



																			CHAMPS D’UTILISATION

											Chapes légères pour utilisation intérieur ou extérieur.
	Ravoirages légers et isolants sous chape et rattrapages de niveaux allèges.
	Formes de pentes (max 15%) et isolation sur toiture terrasse – adaptée à la pose directe de membrane d’étanchéité, revêtements collés, dalles sur plots, parquets etc…


Usage intérieur et extérieur.



																			MODALITÉ D’UTILISATION

										SUPPORT

Le support doit être propre, sec, consistant et sans fissures.

Si Latermix Cem Mini est utilisé en tant que chape, les éventuelles canalisations (électriques, sanitaires etc.) sont à insérer dans un ravoirage (DTU 26.2) – voir aussi Cem Classic ravoirage léger.

Prévoir la désolidarisation des parois et poteaux par une bande résiliente.

Sur plancher bois, intercaler une membrane imperméable et respirante.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Latermix Cem Mini est aisément préparé en bétonnière ou en pompe à chape pneumatique (« malaxeur-transporteur » de chape), facilitant la mise en œuvre pour les chantiers difficiles d’accès.

	Mettre le contenu d’un ou plusieurs sacs entiers de Latermix Cem Mini dans la bétonnière (sans dépasser 60 % de sa capacité);
	Ajouter env. 6-6,5 litres d’eau pour chaque sac ;
	Gâcher pendant env. 3 minutes jusqu’à obtenir une consistance pâteuse et semi-fluide.


L’emploi de pompe à chape pneumatique demande de majorer la quantité d’eau en fonction de la distance de pompage.

APPLICATION

Après la préparation des points de niveau, étendre le mélange à l’épaisseur demandée et niveler avec la règle. Il n’est pas nécessaire de compacter le mélange, ni de le lisser.

RECOUVREMENT – REVÊTEMENTS

Latermix Cem Mini, ayant une structure fermée est adapté pour l’application directe de revêtements (carrelage ou pierres, étanchéités) sans couche de régularisation.  En fonction des besoins il est aussi compatible est diffèrent types de ragréages. (Voir Paris SLIM et ULTRA Slim).

Consulter la fiche technique et la documentation produit pour les instructions de mise en oevure completes.



																			DONNÉS TECHNIQUES ET PRÉSENTATION

										Densité apparente (poudre en sac) : ~ 600 Kg/m3

Densité en œuvre :  ~ 600 Kg/m3

Résistance à la compression :  5 MPa – N/mm2 (50 kg/cm2)

Conductibilité thermique : λ 0,142 W/mK

Réaction au feu : Euroclasse A1fl (Incombustible)

Épaisseurs :  ≥ 5 cm – chape désolidarisée

Marquage CE EN 13813 CT-C5-F1

 

Présentation : sacs de 50 litres sur palettes : 50 sacs/palette – 2,5 m3/palette

Consommation : ~ 0,21 sacs/m2 pour chaque cm d’épaisseur

Conservation : ~ 12 mois en emballage d’origine non ouvert, à l’abri de l’humidité

 

Toujours faire référence à la fiche technique et la fiche de sécurité du produit pour une information complète, détaillée et mise à jour.
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				NOUS CONTACTER

				

 













 Nom complet*  



 Adresse e-mail *  



 Téléphone  



 Activité *Sélectionnez un Activité *
Cabinet d'architecture
Bureau d'étude thermique
Bureau d'étude structures
Bureau d'étude géotechnique
Économiste de la construction
Enterprise de construction
Constructeur maison bois
Centrale a béton
Négoce matériaux
Administration
Particulier
Autre





 Pays *Pays *







 Département *Département *





 Comment peut-on vous aider? * 

    



Demande de consentement  
 Conformément à l'article 7 du Règlement UE 2016/679, vous déclarez avoir pris connaissance de la note d'information  et vous consentez au traitement des données.




     J'autorise *



Les champs marqués d'une * sont obligatoires




    Please leave this field empty.

    





			

	
	
		
		


		Inscrivez-vous à Laterlite News, la newsletter Laterlite qui vous tient informé des nouveautés, solutions et systèmes techniques de Laterlite



		

			Prénom*

			

			Champs requis

			


		


		

			Nom*

			

			Champs requis

			


		


		


		

			Adresse Email*

			

			Champ obligatoire ou format incorrect

			Après avoir rempli le formulaire, un e-mail de vérification vous sera envoyé. Vérifiez votre boite de réception et confirmez votre abonnement


		


		

			Numéro de téléphone

			

				

					

				


				

					

				


				

					


				


			


		


		


		

			Pais*

			
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antartide
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bielorussia
Birmania
Bolivia
Bosnia ed Erzegovina
Botswana
Brasile
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Capo Verde
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Citta del Vaticano
Colombia
Comore
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Cura
Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Eritrea
Estonia
Etiopia
Faroe
Figi
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Gibilterra
Gibuti
Giordania
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guadalupa
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Guyana francese
Haiti
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda
Isola Bouvet
Isola di Man
Isola di Natale
Isola Norfolk
Isole
Isole BES
Isole Cayman
Isole Cocos (Keeling)
Isole Cook
Isole Falkland
Isole Heard e McDonald
Isole Marianne Settentrionali
Isole Marshall
Isole minori esterne degli Stati Uniti
Isole Pitcairn
Isole Salomone
Isole Vergini americane
Isole Vergini britanniche
Israele
Italia
Jersey
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malawi
Maldive
Malesia
Mali
Malta
Marocco
Martinica
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Messico
Micronesia
Moldavia
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Palau
Palestina
Panam
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Per
Polinesia Francese
Polonia
Porto Rico
Portogallo
Qatar
RD del Congo
Regno Unito
Rep. Ceca
Rep. Centrafricana
Rep. del Congo
Rep. Dominicana
Riunione
Romania
Ruanda
Russia
Sahara Occidentale
Saint Kitts e Nevis
Saint Vincent e Grenadine
Saint-Barth
Saint-Martin
Saint-Pierre e Miquelon
Samoa
Samoa Americane
San Marino
Santa Lucia
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
Sao Tome
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Siria
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti
Sudafrica
Sudan
Sudan del Sud
Suriname
Svalbard e Jan Mayen
Svezia
Svizzera
Svizzera - Canton Ticino
Swaziland
Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Terre australi e antartiche francesi
Territorio britannico dell'oceano Indiano
Thailandia
Timor Est
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Turks e Caicos
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis e Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe



			Champs requis

			


		


		

			Département*

			
01 - Ain - Bourg-en-bresse
02 - Aisne - Laon
03 - Allier - Moulins
04 - Alpes-de-Haute-Provence - Digne-les-bains
05 - Hautes-alpes - Gap
06 - Alpes-maritimes - Nice
07 - Ardèche - Privas
08 - Ardennes - Charleville-mézières
09 - Ariège - Foix
10 - Aube - Troyes
11 - Aude - Carcassonne
12 - Aveyron - Rodez
13 - Bouches-du-Rhône - Marseille
14 - Calvados - Caen
15 - Cantal - Aurillac
16 - Charente - Angoulême
17 - Charente-maritime - La rochelle
18 - Cher - Bourges
19 - Corrèze - Tulle
2A - Corse-du-sud - Ajaccio
2B - Haute-Corse - Bastia
21 - Côte-d'Or - Dijon
22 - Côtes-d'Armor - Saint-brieuc
23 - Creuse - Guéret
24 - Dordogne - Périgueux
25 - Doubs - Besançon
26 - Drôme - Valence
27 - Eure - évreux
28 - Eure-et-loir - Chartres
29 - Finistère - Quimper
30 - Gard - Nîmes
31 - Haute-garonne - Toulouse
32 - Gers - Auch
33 - Gironde - Bordeaux
34 - Hérault - Montpellier
35 - Ille-et-vilaine - Rennes
36 - Indre - Châteauroux
37 - Indre-et-loire - Tours
38 - Isère - Grenoble
39 - Jura - Lons-le-saunier
40 - Landes - Mont-de-marsan
41 - Loir-et-cher - Blois
42 - Loire - Saint-étienne
43 - Haute-loire - Le puy-en-velay
44 - Loire-atlantique - Nantes
45 - Loiret - Orléans
46 - Lot - Cahors
47 - Lot-et-garonne - Agen
48 - Lozère - Mende
49 - Maine-et-loire - Angers
50 - Manche - Saint-lô
51 - Marne - Châlons-en-champagne
52 - Haute-marne - Chaumont
53 - Mayenne - Laval
54 - Meurthe-et-moselle - Nancy
55 - Meuse - Bar-le-duc
56 - Morbihan - Vannes
57 - Moselle - Metz
58 - Nièvre - Nevers
59 - Nord - Lille
60 - Oise - Beauvais
61 - Orne - Alençon
62 - Pas-de-calais - Arras
63 - Puy-de-dôme - Clermont-ferrand
64 - Pyrénées-atlantiques - Pau
65 - Hautes-Pyrénées - Tarbes
66 - Pyrénées-orientales - Perpignan
67 - Bas-rhin - Strasbourg
68 - Haut-rhin - Colmar
69 - Rhône - Lyon
70 - Haute-saône - Vesoul
71 - Saône-et-loire - Mâcon
72 - Sarthe - Le mans
73 - Savoie - Chambéry
74 - Haute-savoie - Annecy
75 - Paris - Paris
76 - Seine-maritime - Rouen
77 - Seine-et-marne - Melun
78 - Yvelines - Versailles
79 - Deux-sèvres - Niort
80 - Somme - Amiens
81 - Tarn - Albi
82 - Tarn-et-Garonne - Montauban
83 - Var - Toulon
84 - Vaucluse - Avignon
85 - Vendée - La roche-sur-yon
86 - Vienne - Poitiers
87 - Haute-vienne - Limoges
88 - Vosges - épinal
89 - Yonne - Auxerre
90 - Territoire de belfort - Belfort
91 - Essonne - évry
92 - Hauts-de-seine - Nanterre
93 - Seine-Saint-Denis - Bobigny
94 - Val-de-marne - Créteil
95 - Val-d'Oise - Cergy Pontoise
971 - Guadeloupe - Basse-terre
972 - Martinique - Fort-de-france
973 - Guyane - Cayenne
974 - La réunion - Saint-denis
976 - Mayotte - Mamoudzou



			Champs requis

			


		


		

			Ville*

			

			Champs requis

			


		


		

			Code postal*

			

			Champs requis

			


		


		

			Profession*

			
Cabinet d'architecture
Bureau d'étude thermique
Bureau d'étude structures
Bureau d'étude géotechnique
économiste de la construction
Enterprise de construction
Constructeur maison bois
Centrale a béton
Négoce matériaux
Administration
Particulier
Autre



			Champs requis

			


		



		


		
			Privacy*

			
			J'accepte la Privacy Policy
			Champs requis
		


		

			Les champs marqués * sont obligatoires


		


		

			

			Inscrivez-vous!
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		Fermer 
		
			Lancer la recherche 
			
			
				
				Chercher 
			
		

	


    Retour au sommet 
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						NOS COORDONNÉES
					

					Laterlite
Montée du Plantin, 122
69380 Chasselay – France
					
						   					

					info@laterlite.fr+33 (0)4 78 47 31 07					NOUS CONTACTER
					
											

				

								
					NOS SOLUTIONS

					Bâtiment  Industrie, BPE et préfaTP, infrastructures et géotechniqueVégétalisations et environnementDocumentations				

								
					NOS PRODUITS


					Voir tous les produits				

				
					NOS DOCUMENTATIONS

						Voir toutes les documentations											 				

								
					SUPPORT TECHNIQUE ET COMMERCIAL

						Voir les contacts sur votre secteur				
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