
Renforcement 
des planchers
Avec béton structurel léger Latermix 
Béton et connecteurs Laterlite CS
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Solutions sous Évaluation
Technique Européenne ETE 

Planchers Bois Bétons struturels 
légers

Connecteur Bois CS 
Connecteur pour le 
renforcement 
de planchers bois. 

Pour la 
réalisation 
de la dalle de 
compression 
collaborante 

Planchers Acier
Connecteur Acier CS 
Gamme de connecteurs pour 
le renforcement de planchers avec 
profi lés métalliques.

Plancers Béton
Connecteur Béton CS 
& Connecteur Chimique Béton CS
Gamme de Connecteurs pour le 
renforcement des dalles béton armé 
et planchers hourdis béton.
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À COLLER



À VISSER

Perceuse avec foret à 
bois Ø 6 mm (nécessaire 
en présence de bois 
durs).

Visseuse dotée d’un bon 
couple (de préférence à 
chocs) avec une douille 
hexagonale de 13 mm.

 1 Mettre à nu la structure porteuse du plancher d’origine. Dispo-
ser sur toute la surface Membrane CS, imperméable et respirante 
(perméable à la vapeur), avec recouvrement des lés de 15 cm 
mini. Marquer les positions des connecteurs qui doivent corres-
pondre à la position des solives/poutres

 2 Insérer les vis dans les deux trous oblongs des connecteurs 
(vis inclinée à 45°), les enfoncer légèrement dans le bois à l’aide 
d’un marteau et les visser à l’aide d’une visseuse électrique. 
Connecteurs à appliquer en miroir par rapport à l’axe du plancher, 
avec la fl èche pointant vers le centre du plancher (c’est-à-dire 
avec la partie arrière verticale, face aux murs périmétriques). 
En cas de bois durs, effectuer un avant-trou de profondeur égale 
à la longueur de la vis, à l’aide d’une perceuse avec foret ø 6 
mm, en utilisant les trous oblongs du connecteur comme gabarit.  
Fixer ensuite les vis à l’aide de la visseuse électrique.

 3 Positionner un treillis métallique (mini-
mum treillis soudé Ø 6 mm et maille 15x15 
cm) et couler le béton structurel léger 
gamme Latermix Béton pour former la nou-
velle dalle collaborante allégée.

 2.A Connexion à la poutre principale : pose du connecteur 
directement sur la poutre principale en retirant une partie du 
tablier et des têtes des solives. Mettre en place des éléments 
de coffrage entre les solives. Réaliser le long de la poutre un 
renfort béton avec armature en liaison avec la dalle, jusqu’au 
niveau du treillis soudé. 

 2.B    Connexion au solivage : Suivre la même procédure indi-
quée aux points 2 et 3.

Plancher à travée composée (poutres maitresses + solivage

35 cm
Distance 
mur - premier connecteur

Planchers bois • Connecteur Bois CS 
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 3   Connecteurs à appliquer en miroir par rapport à l’axe du plan-
cher, avec la fl èche pointant vers le centre du plancher (c’est-à-
dire avec la partie arrière verticale, face aux murs périmétriques). 
Insérer les vis dans le trou circulaire de chaque connecteur et 
les visser à l’aide de la visseuse électrique à chocs. Dans le cas 
de poutres en acier à haute teneur en carbone, les vis peuvent ne 
pas développer de caractéristiques auto taraudeuses.

 4 Positionner un treillis métallique (mini-
mum treillis soudé Ø 6 mm et maille 15x15 
cm) et couler le béton structurel léger gamme 
Latermix Béton pour former la nouvelle dalle 
collaborante allégée.

Visseuse dotée d’un bon couple 
(de préférence à chocs) avec une 
douille hexagonale de 13 mm.

Foret à métaux Ø 8 mm 
(foret fourni dans l’embal-
lage du Connecteur Acier 
CS - à double pointe)

 2 Éliminer tous les restes de mortier ou béton aux points de 
positionnement des connecteurs. Réaliser un avant-trou vertical 
à l’aide d’une perceuse avec le foret fourni avec les connecteurs, 
en traversant complètement l’épaisseur de la semelle de la pou-
trelle. Maintenir le foret lubrifi é et, si possible, régler la perceuse 
à faible vitesse.

Planchers Acier • Connecteur Acier CS 

 1   Mettre à nu la structure porteuse du plancher d’origine. Marquer les positions des connecteurs qui doivent correspondre 
 à la position des solives/poutres. 

Connecteur à visser : Éliminer tous les restes de mortier ou béton aux points de positionnement des connecteurs. 
Connecteurs à coller et à souder : Découvrir le métal et le débarrasser de la rouille et de tout autre élément par sablage ou brossage  

 mécanique aux points où les connecteurs sont positionnés. 

Meuleuse

Meuleuse

Spatule

INCOLLAGGIO

 2 A Mélanger les deux composants et étaler l’adhésif directement 
sur la base “pointillée” du Connecteur Acier CS à coller (côté long 
70 mm)  à l’aide d’une spatule ; la durée de vie de l’adhésif est d’en-
viron 145’ (T +10°C), 55’ (T +23°C), 35’ (T +30°C).
 3 A Appliquer le connecteur sur la semelle du profi lée et appuyer de manière à créer une couche uniforme d’adhésif entre les deux 
parties. Éliminer l’excédent de l’adhésif.
Connecteurs à appliquer en miroir par rapport à l’axe du plancher, c’est-à-dire avec l’arrière relevé tourné vers les murs.

Machine à souder

Da modi�care connettore + omino che salda

 2 B Positionner le Connecteur Acier CS à souder et le fi xer aux 
poutres par deux ou trois points de soudure localisés ; les connec-
teurs doivent être positionnés en miroir par rapport à l’axe du plan-
cher, c’est-à-dire avec l’arrière relevé tourné vers les murs. 
 3 B Souder uniquement les deux côtés longs (70 mm en cas d’ins-
tallation «horizontale» ou 40 mm en cas d’installation «verticale») 
et, si nécessaire, le côté court (36 mm). Nettoyez la soudure du 
laitier de l’électrode. 
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 3 Positionner les connecteurs en miroir par rapport à l’axe du 
plancher (la partie arrière verticale face aux murs). Insérer les 
vis dans le trou circulaire et les visser à l’aide 
de la visseuse. 
 3 Positionner un treillis métallique soudé 
(minimum Ø 6 mm et maille 15x15 cm) et couler 
le béton structurel léger Latermix Béton pour 
former la nouvelle dalle collaborante allégée.

 2 Marquer les positions des connecteurs qui doivent correspondre 
à la position des poutrelles en cas de plancher hourdis. Réaliser un 
avant-trou à l’aide de la perceuse.
Positionner les connecteur en miroir par rapport à l’axe du 
plancher (c’est-à-dire avec la partie arrière verticale, face aux murs 
périmétriques. Insérer les vis dans le trou circulaire de chaque 
connecteur et les visser à l’aide de la visseuse.

 1 Mettre à nu la structure porteuse du plancher d’origine. Marquer les positions des connecteurs qui doivent correspondre  
 à la position des solives/poutres.

 3 Couler le béton structurel léger gamme La-
termix Béton pour former la nouvelle dalle col-
laborante allégée. Coulage à réaliser au plus 
vite, sur Connecteur Chimique CS frais, dans 
son temps ouvert.

 2.A Application manuelle :  Appliquer le produit sur le sup-
port à l’aide d’un rouleau à poils courts ou d’une brosse plate, 
puis Positionner un treillis métallique (minimum treillis sou-
dé Ø 6 mm et maille 15x15 cm).

 2.B Application projetée :  Positionner un treillis métallique 
(minimum treillis soudé Ø 6 mm et maille 15x15 cm) puis 
appliquer le Connecteur Chimique CS à l’aide d’un pistolet 
à crépir spécial fourni par Laterlite (contacter le support 
technique).
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Bureau Technique et commercial France
122, Montée du Plantin - 69380 Chasselay
Tel. +33 (0)4 78 47 31 07 - Fax +33 (0)4 78 47 08 29
info@Laterlite.fr - www.Laterlite.fr 

Planchers Béton • Connecteur Béton CS
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ADHÉSIF STRUCTUREL
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Préparation du produit
 1 Malaxer les deux composants du connecteur (A+B) à 
l’aide d’un malaxeur électrique.

3
min

B

A

Perceuse avec foret 
à béton Ø 8 mm 

Visseuse dotée d’un bon 
couple (de préférence à 
chocs) avec une douille hexa-
gonale de 13 mm en cas de vis 
D10 mm et de 15 mm en cas 
de vis PLUS D12 mm.

Malaxeur électrique
Rouleau à poils courts, ou brosse plate, 
ou pistolet à crépir (fourni par Laterlite) 
Chaussures à pointes 

Connecteur
Chimique 
Béton CS


