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L’UNION fait 
le RENFORT

Renforcement 
des planchers
Avec béton structurel léger 
Latermix Béton et  
Connecteurs CS

Solutions sous 
Avis Technique
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Avec bétons structurels légers Latermix Béton 
et Connecteurs CS.

Donnez une seconde vie aux 
anciens planchers avec le 
système de renfort Laterlite.

Structure de
l’ancien plancher

Connecteurs 
Laterlite CS - p. 6

Armature (treillis soudé)

Membrane CS - p. 15

Retirer les couches existantes afin de mettre 
à nu la structure du plancher d’origine.

Fixer les connecteurs Laterlite CS aux poutres/
solives (ou utilisez le Connecteur Chimique CS 
pour dalle béton et plancher hourdis béton). 

Mettre en place le treillis soudé et couler le 
béton structurel léger Latermix Béton. 

LORS D’UNE RÉNOVATION, RENFO RCEZ VOTRE PLANCHER

Pourquoi renforcer 
un plancher existant ?

Comment renforcer un plancher par le haut

Dans la pratique

Dalle collaborante 
Béton Structurel 
Léger 
Latermix Béton - p. 12 

L’UNION fait le RENFORT

 Capacité portante considérablement 
accrue.

 Plancher plus rigide sans vibrations 
ni flèches.

 Aucun risque de fissures dans 
les finitions. 

 Plus grande liberté d’emploi du plancher 
(possibilité de changement d’usage et 
augmentation des charges d’exploitations).

 Sécurité accrue du bâtiment.

 Suppression des phénomènes vibratoires , 
acoustique améliorée.

Éventuelles chapes, 
ragréages et 
ravoirages - p. 15

1 2 3

Bois

Acier

Béton

Chimique 
Béton
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Renforcer = 
nombreux avantages

Reconstruction 
avec nouveaux 
matériaux

Profils 
métalliques 
par le dessous 
du plancher

Dalle 
collaborante 
béton léger et 
connecteurs

Remise 
à niveau
du plancher

ECONOMIES:
Temps
Manutention
Materiaux
de CO2

     de déchets

Plancher à renforcer Système de renfort 
LATERLITE

Remplacement 
du plancher

Reprise 
 par moisage

Démolition
et évacuation
des déchets 

Renforcement et 
remise à niveau

Une alternative aux solutions traditionnelles 
grâce à  un système performant, durable  
et écologique.

de CO2 de CO2

 Réutilisation des bâtiments existants.

 Moins de déchets de démolition.

 Moins de matériaux utilisés.

 Une exécution plus rapide.

 Moins de manutention sur chantier.

 Économies d'argent.

 Moins d’émissions de CO2

RENFORCER PLUTÔT QUE DÉMOLIR ET RECONSTRUIRE
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Avantages des connecteurs 
Laterlite CS

CONNECTEURS LATERLITE CS Planchers bois
Transformez votre rénovation 
en un véritable renforcement 
structurel.

Les connecteurs Laterlite CS assurent la 
collaboration entre la structure porteuse de 
l’ancien plancher et la nouvelle dalle en béton 
structurel léger Latermix Béton qui est coulée 
par-dessus.

Ils permettent d’obtenir un véritable plancher 
mixte collaborant avec une augmentation 
significative des performances mécaniques 
par rapport au plancher d’origine.

AVEC CONNECTEURS Laterlite CS
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STRUCTURE RIGIDE

SANS CONNECTEURS Laterlite CS
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STRUCTURE DÉFORMABLE
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 Gamme complète pour tous types de 
planchers : bois, acier ou béton.

 Solution industrialisée avec possibilité de 
pré-calcul.

 Faciles à mettre en œuvre. 

 Augmentation importante des 
performances de la dalle.

 Renfort du plancher par le dessous.

• La vis bois spéciale insérée à 45° dans le 
solivage exploite le sens des fibres de bois 
ayant la plus grande résistance (direction 
longitudinale) et augmente la rigidité du 
système et sa durabilité dans le temps.

• Le Connecteur Bois CS s’adapte à différentes 
épaisseurs de dalles béton car il peut être 
appliqué horizontalement ou verticalement.

• 3 types de vis : Standard L160, Courte L130 
et Plus L180, en fonction des exigences de 
calcul et aux différents solivages ou poutres.

• Pas de carottage du platelage : Mise en œuvre 
possible soit en contact direct avec la poutre 
en bois aussi bien qu’au-dessus du platelage.

Connecteur Bois CS

Connecteur pour le renforcement 
de planchers bois. ETE

19/0297

VIS
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PLUS D12 D10
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S L1

80

L1
30

Connecteur

Acier

Bois

Béton
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Planchers Béton

• Fixation entièrement mécanique à froid par 
pré perçage et vis auto taraudeuse en acier 
galvanisé. 

• Pas besoin de résines ou soudure. 

Connecteur Chimique Béton CS
Adhésif structurel.
• Permet de réaliser la connexion structurelle 

entre plancher béton existant et nouvelle dalle 
de façon rapide sans perçage.

• Répartition des efforts : interface de 
connexion continue, sans les concentrations 
de contrainte typiques des unions avec des 
éléments ponctuels (discontinus).

• Solution non invasive : pas de perçage ou 
engravures, aucun risque d’altération ou 
lésion par rapport à la structure béton du 
plancher d’origine. 

• Application au rouleau ou par projection 
(consulter le service technique).

Application au rouleau

Application projetée

Planchers Acier

Connecteur Acier CS à visser 

Gamme de connecteurs pour le renforcement 
de planchers avec profilés métalliques.

Gamme de Connecteurs pour le renforcement 
des dalles béton armé et planchers hourdis béton.

Connecteur Béton CS à visser

Connecteur Acier CS à souder 

Connecteur Acier CS à coller
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m• Fixation entièrement mécanique à froid par 
pré perçage et vis auto taraudeuse en acier 
galvanisé.

• Pas besoin de résines ou soudure.

• Réalisé en acier non galvanisé, avec une 
conformation spéciale qui facilite sa soudure.

• Sans perçage.

• Connecteur métallique en acier galvanisé 
et adhésif spécial époxy bi-composant 
thixotropique.

• Sans perçage.
• Application à froid.
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m 70 mm
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verticale

40
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m 70 mm

ETE
22/0487

CE 
EN 1504-4

ETE

Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton - 
Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 
4 : collage structural
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RENFORCER SANS SURCHARGER
Le renforcement structurel en 
béton léger Latermix Béton ne 
surcharge pas les planchers et 
peut les alléger considérablement 
par rapport à la situation d’origine.

Cela évite les inconvénients typiques de la 
rénovation avec du béton conventionnel, 
qui ajoute un poids inutile aux planchers, 
surchargeant la structure, les fondations et le sol 
avec un plus grand risque de tassements et plus 
de risques en cas de tremblement de terre.

RENFORCEMENT AVEC 
BÉTON

STRUCTUREL
LÉGER

Densité 1400 kg/m3

RENFORCEMENT AVEC
BÉTON

STRUCTUREL
CONVENTIONNEL

Densité  2500 kg/m3 

 Dalle collaborante légère 
épaisseur 5 cm

Dalle collaborante 
conventionnelle 

épaisseur 5 cm

Poids par mètre carré :

125 kg
  

Poids par mètre carré :  

70 kg70 kg

*Bâtiment R+4
300 m2/étage

150 tonnes

Charge totale due au 
renforcement sur structure, 

fondation et terrain 

84 tonnes84 tonnes

 Charge totale due au 
renforcement sur structure, 

fondation et terrain 

1919 66 tonnes de
différencesÉgal au poids de 19 fourgonnettes 

au maximum de ses possibilité de 
chargement « stationnées » 

au-dessus des dalles

Surcharge inférieure au poids des 
anciennes couches de chape/

rattrapage de niveau qui ont été 
enlevés.

Les avantages de la
légèreté en rénovation

 Aucune perturbation de la structure, des 
fondations ou du sol.

 Réduction du risque de tassement et de 
fissuration.

 Économies des coûts grâce à la réduction 
des interventions pour le renforcement des 
murs, des poteaux et des fondations.

 Plus de liberté d’utilisation , moins de 
charges permanentes = plus de possibilités 
de charges d’exploitation.

 Plus de sécurité en cas de tremblement  
de terre.

2500 kg/m3

1400 kg/m3

-43%

Latermix
Béton

Béton
conventionnel
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Avantages de Latermix Béton

Densité 1400 kg/m3 1600 kg/m3

Résistance 
caractéristique à 
la compression Rck

25,0 MPa 
(250 kg/cm2)

35,0 MPa 
(350 kg/cm2)

Conductibilité 
thermique  λ 0,42 W/mK 0,54 W/mK

Module d’élasticité E = 15.000 MPa E = 20.000 MPa

Classe de résistance  LC 20/22 LC 30/33

1400
kg/m3

Densité

25
Résistance

MPa
1600

kg/m3

Densité

35
Résistance 

MPa

Le plus léger,
idéal pour la 
plupart des 
chantiers.

Le plus résistant,
pour les chantiers
les plus exigeants.

Latermix Béton 1400 et 1600 sont des 
bétons structuraux légers en sacs, idéaux 
pour la réalisation facile et efficace de la dalle 
collaborante (ou dalle de compression) dans les 
travaux de renforcement des planchers.
Ils sont prêts à l’emploi après leur malaxage, 
avec l’ajout d’eau seulement.

Leurs formulations optimisées, à base de 
granulats légers haute résistance d’Argile 
Expansée Laterlite, permettent d’obtenir une 
résistance maximale pour un poids minimal.

LATERMIX BÉTON 
Résistance maximale, poids 
minimum et mise en œuvre
facile.

 Malaxage et mise en œuvre traditionnels.

 Pompable avec malaxeurs-transporteurs 
pneumatiques.

 Idéal pour chantiers d’accès difficiles.

 Seulement 47 sacs pour 1 m³ à mettre  
en place.

 Simplification du transport et de la 
logistique.

 Réalisation de structures porteuses

 conformément à la norme NF EN 206 et à 
l’Eurocode 2.

Granulats durables
pour bétons structurels
Les granulats légers haute résistance composant 
les Bétons Latermix sont obtenus par expansion de 
matières premières géosourcés. La multiplication 
par 5 du volume des matières premières - 
argiles naturelles spéciales - permet d’en réduire 
fortement l’extraction et la consommation 
en préservant les ressources naturelles. 
Ils ne contiennent ni n‘émettent de 
silice libre, de COV, de gaz radon ou 
d’autres matériaux nocifs, même en cas 
d’incendies.

Un engagement de  
décarbonation de la production
Démarré il y a plus d’une dizaine d’année, 
Laterlite a mis en place un plan d’actions et 
d’investissements pour une énergie dé-carbonée 
et photovoltaïque qui nous permettront d’ici trois 
ans de produire 30% de plus que l’ensemble de 
nos besoins énergétiques. 
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Préparation du support

Membrane Latex

Film imperméable respirant semi-transparent 
renforcé pour la protection du support et le contrôle 
de l’absorption d’humidité avant le coulage de la 
dalle de béton structurel léger.

Laterlite, spécialiste des solutions horizontales 
depuis plus de 30 ans, propose une gamme variée 
de chapes, ravoirages et ragréages en sac prêt à 
gâcher optimisées pour toutes les réalisations. 

Primaire d’adhérence et bouche pores 
pour le traitement des supports poreux 
avant le coulage de la dalle de béton 
structurel léger.

Chapes, ragréages et ravoirages

Microbéton renforcé de fibres (FRC) 
de haute performance (HPC) et haute 
fluidité pour le renforcement structurel de 
planchers en faible épaisseur. 

• Très haute résistance à la compression, 
classe C55/67.

• Renforcé par des fibres structurelles (FRC), 
pas besoin de ferraillage.

• Application en faible épaisseur, de 2 cm à 
6 cm.

• Réalisation de dalles collaborantes pour 
le renforcement structurel de planchers 
béton.

• Consistance superfluide et pompable.

Pose 
directe

Pose avec 
Connecteur 
Chimique CS

Renfort faible épaisseur plancher béton
ET EN PLUS

Micro Béton CS

CE 
EN 1504-3*

CE 
EN 1504-6**

*Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la 
qualité et évaluation de la conformité - Partie 3 : réparation structurale et réparation non structurale
** Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la 
qualité et évaluation de la conformité - Partie 6 : ancrage de barres d’acier d’armature

En fonction de l’épaisseur, des charges, de 
l’utilisation de locaux et du revêtement prévu, il est 
possible de réaliser des complexes optimisés et 
adaptés à chaque exigence du chantier.

Télécharger 
le Manuel
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Bureau Technique et commercial France
122, Montée du Plantin - 69380 Chasselay
Tel. +33 (0)4 78 47 31 07 - Fax +33 (0)4 78 47 08 29
Laterlite.fr 

La
te

rli
te

 e
t C

en
tro

St
or

ic
o 

so
nt

 d
es

 m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s 
de

 L
at

er
lit

e 
S.

p.
A.

 • 
To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

 • 
Re

pr
od

uc
tio

n 
m

êm
e 

pa
rt

ie
lle

 in
te

rd
ite

 • 
Re

m
pl

ac
e 

et
 a

nn
ul

e 
to

ut
es

 le
s 

pr
éc

éd
en

te
s.

Éd
iti

on
  0

6/
23

 • 
En

 v
ig

ue
ur

 le
 5

/0
6/

20
23

Demandez notre support de calcul pour le renforcement de votre plancher
info@Laterlite.fr


