
SOLUTIONS POUR LES REGARDS, CANIVEAUX, 
ET RÉPARATION DES ENROBÉS

 CHAUSSÉES 
 ET VOIRIES  
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 NOUVELLE INSTALLATION  RESTAURATION 

 Scellement du cadre sur la route.

Scellement du regard, à la fois à la base et sur le côté.

	 Remplissage et finition jusqu’au niveau de la route (BetonRoad, BetonRapid).

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
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UNE GAMME DE PRODUITS ET SOLUTIO NS DANS LE SECTEUR ROUTIER

 	Fixation e et scellement des regards de voi-
rie, des tampons et caniveaux.

 	Fixation de panneaux de signalisation, de 
barrières de protection, de poteaux et mo-
bilier urbain.

 	Réfection partielle de chaussées et bétons 
industriels.

 	Entretien des routes, réparation des nids-
de-poule.

En savoir plus sur p. 6En savoir plus sur p. 4

NOUVELLESNOUVELLES SOLUTIONS POUR LES REGARDS 
ET COLLECTEURS ROUTIERS

CHOISISSEZ LE PRODUIT LE PLUS ADAPTÉ À VOTRE CHANTIER
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Cadre
le code QR

et téléchargez 
le Feuille

SPÉCIFICATIONS

Résistance à la compression 
(20°C)

à 2 heures : 20 N/mm²
à 4 heures : 25 N/mm2

à 24 heures : 35 N/mm2

7 jours : 40 N/mm2

28 jours: ≥ 50 N/mm2

Épaisseur d’utilisation 3-15 cm

Réouverture au transport 
sur roues de la route

après environ 2 heures à partir de 
la fin de la pose de BETONROAD

Diamètre maximal de l’agrégat 4 mm

Couleur gris foncé/noir

CONSOMMATION  20 kg/m2 environ 2 par cm 
d’épaisseur de pâte

Emballage Sacs en polyéthylène de 20 kg 
et Palette de 30 sacs (600 kg)

 AVANTAGES DU PRODUIT 

		Haute résistance (≥50 N/mm2).

		 Couleur gris foncé / noir, similaire à 
l’asphalte.

		 Double consistance thixotropique et 
fluide.

		 Remise en route rapide du trafic (2h).

		 Haute durabilité.

		 Résistant aux sels de déneigement.

		 Fibré.

			 Peut également être utilisé sur 	
les formes de pentes.

		 Sac en polypropylène étanche.

		 Spécial trafic routier.

BÉTON PRÉ-DOSÉ POUR LE SCELLEMENT 
RAPIDE DES COUVERCLES DE REGARDS ET 
DES CANIVEAUX ROUTIERS

Consultez la fiche technique et de sécurité sur GrasCalce

 RÉPARATION DE PRODUITS MÉTHODES D’UTILISATION 

 MÉTHODES D’UTILISATION 

Utilisez des bétonnières ou et malaxeur à basse vitesse 
jusqu’à obtention d’une pâte homogène, le mélange 
manuel est également autorisé.

Mélanger avec environ 2 litres d’eau propre par sac 
jusqu’à ce que la consistance thixotrope soit atteinte 
(ajoutez 0,2 litre supplémentaire par sac pour obtenir 
la consistance du fluide).

Flanc intérieur
Effectuez rapidement le remplissage 
interne du cadre avec BETONROAD avec 
une consistance thixotrope avec truelle.

Remplissage externe
Remplissez la partie extérieure du cadre 
avec BETONROAD avec une truelle 
jusqu’au niveau fini du sol / de la route 
(alternativement finition avec le conglo-
mérat bitumineux / béton).

Lissage final
Couler, niveler et régulariser la surface 
avec une règle, terminer avec une truelle 
(ou spatule) au niveau de surface existante. 
Insérez le couvercle/la grille dans le cadre.

Découper la route
Effectuez une coupe régulière et verti-
cale autour du cadre au moyen d’une scie 
circulaire ou d’un équipement similaire, sur 
toute la profondeur des couches du plan-
cher jusqu’à la base supérieure du cockpit.

Pose de BETONROAD sur le regard
Avec la truelle Étaler BETONROAD de 
consistance thixotrope sur la base 
supérieure du trou sur toute la surface 
du cadre jusqu’à l’obtention d’une 
surface lisse et uniforme.

Pose du cadre
Posez le cadre du couvercle / caniveau 
sur BETONROAD en vous assurant que le 
mortier sort des trous / fentes si néces-
saireprésents dans le cadre. Vérifiez la 
planéité du cadre avec le plan fini.

 DOMAINES D’APPLICATION 
•	 Fixation, scellement, nivellement et finition (même en 

pentes) de : couvercles de regards, caniveaux, grilles, 
bouches d’égouts, etc..

•	 Restauration de portions de chaussées routières et 
industrielles en béton.

•	 Fixation de la signalisation routière, des poteaux élec-
triques et téléphoniques, du mobilier urbain en général.

•	 Clôtures, garde-corps, barrières de protection, travaux 
routiers en général.

  

 1,8-2,2 L

 

2-3 minute
s

 

Aussi à la main

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
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SPÉCIFICATIONS

Résistance à la compression

à 2 heures 6 N/mm2

à 8 heures 9 N/mm2

à 24 heures 13 N/mm2

à 28 jours 38 N/mm2

Fibrate Fibres synthétiques

Classe de cohérence S4 (fluide)

Diamètre maximal de l’agrégat 10 mm

Réglage de l’heure
début: 20 min env.
fi ne: 40 min env.

Rendement 84 sacs/m3 env.

Confezione Paquet de sacs en polyéthylène 
de 25 kg palette de 50 sacs

Consultez la fiche technique et de sécurité sur GrasCalce

 AVANTAGES DU PRODUIT 

	 Prise rapide, en seulement 20 
minutes.

	 Durcissement rapide, après 
seulement 1 heure.

	 Polyvalent.

	 Pour toutes les saisons.

	 Très fluide.

	 Fibré.

	 Résistant (38 N/mm²).

 DOMAINES D’APPLICATION 

Cadre
le code QR

et téléchargez 
le Feuille

BETONRAPID peut être facilement préparé avec des 
bétonnières normales, des malaxeurs planétaires et 
des malaxeurs à vis
Type Turbomalt de Gras Calce (le mélange manuel est 
également autorisé et avec un fouet et une vitesse de 
rotation lente tant que la pâte est homogène).

Appliquer comme un béton traditionnel, en prenant soin 
de mettre le produit en place dans les 10-15 minutes 
suivant le malaxage.BÉTON PRÉ-DOSÉ À PRISE 

ET DURCISSEMENT RAPIDES

 

≈ 1-1,5 L 3 minuti

Anche a mano

FIXATION DE PIÈCES EN BÉTON, ANCRAGE ET FERMETURE 
DES COUVERCLES DE REGARDS, DES CANIVEAUX 
ET SIPHONS DE DRAINAGE.

SCELLEMENTS ET FIXATIONS DE 
PANNEAUX DE SIGNALISATION, 
DE CLÔTURES ET DE POTEAUX.

 DOMAINES D’APPLICATION 

RENFORCEMENTS ET FIXATION 
DES BORDURES DE CHAUSSÉE.
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Bureau Technique et commercial France
122, Montée du Plantin - 69380 Chasselay
Tel. +33 (0)4 78 47 31 07 - Fax +33 (0)4 78 47 08 29
Laterlite.fr 


